
гарантия
бесперебойного 
энергоснабжения

Система 
автономного 
электроснабжения

решение проблем
с электричеством

в частном доме

10 лет 

Коммерческое 
предложение 

Цель документа — принять решение о расчете 
комплектации системы для своего дома 

2 минуты —
время чтения

ХРАНИТЕЛЬ



Предлагаем рассмотреть нашу компанию 
в качестве надежного поставщика систем автономного 
электроснабжения «Хранитель» на базе литий-ионных аккумуляторов.

С уважением, директор компании
КОРПОРАЦИЯ АЙПИ

Сердюков Андрей

Уважаемые друзья!

Мы предоставляем готовые решения для тех, кто живет 
в собственном доме и имеет дорогостоящее оборудование,  
чувствительное к колебаниям и перебоям электропитания.

В этой презентации мы показываем все детали 
и раскрываем преимущества нашей системы.

опыт работы 
в сфере 
энергоснабжения10 лет

с 2003 года

Наши клиенты 
защищены 
от региональных 
рисков

Li-ion



Скачки напряжения приводят к поломкам 
бытовой техники и дорогого оборудования 
(котел, насос, системы умного дома, водонагреватель)

Отключаются системы безопасности 
(сигнализация, видеонаблюдение)

Вы рискуете заморозить систему отопления 
(в зимний период)

Перебои с электроэнергией нарушают 
не только привычный ритм и комфорт жизни

Решение 
есть!

Вы включаете
громоздкие и шумные 
дизель-генераторы, 
но они не решают 
проблем внезапных 
отключений

Система автономного электроснабжения 
«Хранитель» : включается самостоятельно, 
стабилизирует скачки напряжения, 
работает до устранения причин отключения

Частные дома относятся к третьей категории энергопотребителей, 
с разрешённым отключением электроэнергии до 24 часов подряд*



полной разрядки 
аккумуляторов —
в 5 раза больше, 
чем у аналогов

Система автономного электроснабжения «ХРАНИТЕЛЬ»

срок службы батарей без 
обслуживания и потери 
емкости.
Гарантийный срок 3 года

диапазон 
рабочих температур

автономной 
работы

от ведущего российского производителя 
систем накопления энергии Еон 
на базе литий-ионных элементов 

Стабилизация входного напряжения

Автоматический ввод резервного питания

Бесшовное переключение на автономное питание 
и обратно без провалов напряжения и отключений

Комплекс решаемых задач

2500 циклов 10 лет 0…+45 °С до 24 часов

Состав системы

Батарейный модуль 
с BMS-контроллером

Однофазный инвертор



Тройная технология безопасности

Ячейки аккумуляторов
в изолированных боксах

BMS-контроллер 
контролирует работу и не допускает 
выхода системы из безопасного режима

Корпус модуля
выполнен из металла

Технология производства литиевых аккумуляторов 
отработана и 20 лет применяется при производстве 
элементов питания для электромобилей

Telegram-бот
информирует владельца о включении 
/выключении системы, уровне заряда, 
потребления электроэнергии и пр.



Все аккумуляторы имеют российскую сертификацию
и международный сертификат качества

Гарантируем сервис, ремонт 
и техническую поддержку 
в течение всего 
времени эксплуатации

сертификат
пожарной
безопасности

патентпатент

декларация 
соответствия

сертифицировано
по стандартам ISO

знак
соответствия



Мы разработали типовые решения, но готовы 
спроектировать систему под индивидуальные задачи

Приборы, подключаемые 
к автономному питанию

холодильник, котел отопления, циркуляционные и скважинные насосы, дежурная розетка, Wi-Fi роутер, система умного 
дома, аварийное освещение, охранная сигнализация

Энергоёмкость

Мощность 

Стабилизация напряжения

Занимаемая площадь 

Вес системы кг

Размещение

Применяется в помещениях

Максимальное энергопотребление

Климатическое исполнение

Время автономной работы

Базовый

2 кВт*ч

1,5 кВт

нет

0,15 м2

30 кг

пол/стена

до 50 кв. м

0,5 кВт

до -25°С

3-4 часа

Конструктор

25+  кВт*ч 

15+ кВт

да

0,6+ м2

250+ кг

пол

Любая площадь

10+ кВт

до -25°С

24+ часа

+ морозильная камера, группа розеток, чайник, СВЧ-печь, TV, освещение, видеонаблюдение

+ розетки без ограничений, плита, муз. центр

+ кофеварка, уличное 
освещение, система 

полива

Позвоните менеджеру 8-800-555-33-61 чтобы рассчитать оптимальную конфигурацию системы

Позвоните менеджеру 8-800-555-33-61 
чтобы рассчитать оптимальную конфигурацию системы

Мини

5 кВт*ч 

3 кВт

нет

0,3 м2

50 кг

пол/стена

до 100 кв. м

1,5 кВт

до -25°С

7-8 часов

Оптима

10 кВт*ч

5 кВт

да

0,3 м2

100 кг

пол/стена

до 150 кв. м

2 кВт

до -25°С

15-16 часов

Стандарт

15 кВт*ч

7,5 кВт

да

0,3 м2

150 кг

пол/стена

до 300 кв. м

3,5 кВт

до -25°С

20-24 часов

Макси

25 кВт*ч 

15 кВт

да

0,6 м2

250 кг

пол

до 500 кв. м

5 кВт

до -25°С

24+ часа

tel:+78005553361
tel:+78005553361
tel:+78005553361


11 преимуществ 
системы «Хранитель» 
перед аналогами

Система автономного 
электроснабжения «Хранитель»

Свинцовые аккумуляторы
gel/agm 

Генераторы с двигателем 
внутреннего сгорания

10 лет 8 летгарантийный срок службы

автоматическое включение

бесшумность

защита от скачков напряжения

компактность

мобильность

экологичность

масштабируемость

умный мониторинг

самостоятельная сборка

не требует обслуживания

1 год



0,01 секунды требуется системе 
Хранитель для автоматического 
подключения резервного питания

Кейс

стационарная система 
для производственной 
компании в Новосибирске 

Кейс мобильная система 
для загородного дома

Андрей Петров
Домовладелец 

«Защищено все дорогостоящее инженерное 
оборудование (котел Buderus, сигнализация, 
циркуляционные насосы, скважинный насос). 
Теперь я могу не волноваться, уезжая из дома.»

«Перебои с электричеством 
нарушали наши процессы 
и грозили чувствительному 
оборудованию поломками.»

Петр Смолков
Генеральный директор 



6 шагов до защиты вашего дома от внезапных 
отключений энергоснабжения 

Заявка
уточнение 
характеристик, 
консультация 
специалиста 

Расчёт
стоимости
КП с описанием 
конфигурации и 
комплектации

Заключение 
договора
100% предоплата.
Отгрузка 
в течение 15 дней

Доставка
до 10 дней
в зависимости 
от удалённости 
от адреса

Монтаж 
бесплатно
при стоимости 
заказа
от 600 000 ₽

Сервисное 
обслуживание
и техподдержка 
весь срок 
эксплуатации

01 02 03 04 05 06



Сколько прослужат 
аккумуляторные батареи?

Расчетный срок эксплуатации — 
от 10 лет (2500 циклов разряда и заряда). 
Допускается работа до 3000 циклов 

Частые вопросы

Задайте свой вопрос менеджеру по телефону 8-800-555-33-61

Задайте свой вопрос менеджеру по телефону 8-800-555-33-61

01

Возгорание (не взрыв) теоретически возможно при коротком 
замыкании или при неправильном режиме эксплуатации. 
От выхода из области безопасной эксплуатации защищает 
система контроля за состоянием батареи (BMS). Для защиты 
от механического короткого замыкания мы поместили 
каждый аккумулятор в изолированный бокс из металла.

После подачи электричества система 1 минуту  
отслеживает качество электроэнергии, подаваемой в 
сеть. При соответствии параметров переключается на 
работу от сети, а батарея встает на зарядку. После полной 
зарядки переходит в режим ожидания до следующего 
отключения.

А вдруг аккумуляторы сядут, 
а электричество не включат?

Если потребление велико, установите 
больше аккумуляторных модулей 
для увеличения запаса энергии

Слышал страшилки про взрывающиеся
литий-ионные батареи. Это правда?

Как долго 
заряжается батарея?

Время зарядки после полной 
разрядки аккумуляторной батареи
варьируется от 3 до 5 часов

Как отключается система «Хранитель», 
если подача электричества стабилизировалась?

02 03

04 05

tel:+78005553361
tel:+78005553361


ТОП-7 заблуждений про 
свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА)

Ожидание Реальность

Выдерживают большое число 
циклов заряда. 
Прослужит долго, как в автомобиле, 
так как редко срабатывает
и полностью не разряжается

СКА с жидким электролитом 
до 500 циклов зарядки

СКА с гелеобразным электролитом 
до 250 циклов

Литиевые аккумуляторы 
до 3000 циклов

В системе резервирования СКА всё время под напряжением. 
Из-за этого не срабатывает так называемый «эффект памяти», когда срок службы батареи 
сохраняется при цикле полной разрядки-зарядки. Готовьтесь через 1,5 года заменить батареи.

Технология давно отработана, 
СКА полностью безопасны 

• Выделяют пары кислоты и взрывоопасный водород. 
Помещение требует постоянной вентиляции. 

• Из-за отсутствия системы контроля заряда возможен перезаряд и/или скачок напряжения 
на одном аккумуляторе. Это приводит к выкипанию электролита и взрыву с разливом кислоты. 

Да сам я могу собрать 
ИБП любой ёмкости. 
Там все просто, и продаются СКА 
в любом магазине

• Если использовать больше одной батареи, то потребуется система контроля заряда 
и распределения энергии между аккумуляторами. Для СКА такой системы не существует. 
Выход из строя одного аккумулятора приводит к перезаряду всех остальных 
и стремительной деградации всей системы.

• Ёмкое ИБП с длительным временем резервирования ― это несколько тонн СКА, 
стеллажи для размещения, большое и хорошо вентилируемое помещение 
и постоянное обслуживание. 

• Для ИБП большой мощности вам потребуется еще инвертор. 
Проблема отсутствия контроля заряда масштабируется с ростом количества батарей.

01
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03



Ожидание Реальность

СКА можно не обслуживать, 
так как стоят 
в комфортных условиях

СКА не предназначены для работы в ИБП, вам придется постоянно 
контролировать уровень заряда каждой батареи, плотность 
электролита и своевременно менять батарей, вышедшие из строя. 
Иначе – выкипание электролита и взрыв с разливом кислоты. 

СКА дешевые. 
Я лучше несколько раз поменяю 
их, чем буду переплачивать 
за дорогие литиевые 

Сегодня цена на СКА меньше литиевых в 3 раза, но она постоянно 
растет. А цена на литиевые аккумуляторы снизилась в 3 раза  
за последние 10 лет. За один срок службы литиевой батареи СКА 
поменяется 8-10 раз. Вы переплатите в 4-5 раз больше 
и сохраните все эксплуатационные недостатки 

Возьмем СКА с гелеобразным 
электролитом. 
Они же разработаны специально 
для ИБП и служат дольше, 
чем СКА с жидким электролитом

СКА с гелеобразным электролитом разработаны специально для 
бытовых ИБП, т.к. не выделяют паров кислоты и водород. 
Все остальные недостатки остались: заряд держится 1,5-2 года, 
вес больше, чем у СКА с жидким электролитом, 
а цена стремится к литиевым батареям.

Если СКА такие плохие, почему 
тогда так много ИБП 
на их основе?

Пока не было литиевых батарей, не было никакой другой 
альтернативы. Поэтому приходилось мириться со всеми 
недостатками СКА и работать с тем, что есть.
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ТОП-7 заблуждений про 
свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА)
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10 лет мы разрабатываем 
литий-ионные аккумуляторы 
и системы накопления энергии на их основе

Портативные 
электростанции 
серии Скиф

Тяговые батареи 
для производственной 
и складской техники

ИБП для 
телекоммуникационного 
оборудования

ИБП 
промышленного 
применения

Демпфирующие 
накопители 
большой мощности

Резервные 
электрические подстанции 
энергоемкостью до 500 кВтч 



Отличительная особенность наших разработок — 
серьезный научный и инженерный подход
Системы накопления энергии и автономного электроснабжения различного применения производятся на базе 

LiFePo4 элементов под единой торговой маркой Еон. Все системы Еон могут использоваться самостоятельно или 

совместно с альтернативными источниками энергии, такими как солнечные панели, ветрогенераторы или 

моторные генераторы.

Солнечная электростанция 
для деревни Карым (Ханты-
Мансийской автономной 
округ — Югра)



При проектировании и производстве наших систем мы учитываем 

накопленный многолетний опыт эксплуатации и пожелания наших 

клиентов, что делает наши системы простыми и понятными даже 

непрофессиональному пользователю.

Системы Автономного 
Электроснабжения с функцией 
ИБП для Международной 
полевой станции Мухрино



Позвоните нам, чтобы рассчитать 
оптимальную комплектацию 
системы «Хранитель» для вашего дома

с 2003 года

8 (800) 555-33-61

8 (800) 555-33-61
www.liion.ru

www.liion.ru

Специалист 
отдела продаж
Владимир Белопасов

+7 913 951-14-94
belopasov@liion.ru

tel:+78005553361
mailto:sales@liion.ru


Опросный лист

2. Укажите время резервирования (желаемое 
время работы от батареи с номинальной 
нагрузкой), часы 

3. Размещение, тип помещения (жилое, гараж, 
подвал, другое)

4. Температура в помещении, гр. С (min / max)

6. Напряжение сети/питания нагрузки (выберите)

1 фаза, 220В

3 фазы, 380В

9. Предпочтительное  исполнение

5. Чистота (отсутствие пыли) в помещении 

да

нет

7. Режим работы (выберите)

Полностью автономная система, работа от 
солнечных панелей / генератора

Как  ИБП (подключение только к 
центральной сети)

Гибридное питание (подключение к 
центральной сети + солнечные панели / 
генератор)

8. Хотели бы установить солнечные панели

да

нет

1. Номинальная мощность нагрузки, Вт (кВт) 

Укажите суммарную мощность длительно (до 30 мин) или 
постоянно работающего оборудования (холодильник, освещение, 
насосы системы отопления, телевизор, компьютер, другое)

Если затрудняетесь посчитать номинальную мощность нагрузки, 
перечислите оборудование, которое будет работать на 
резервном питании и потребляемую мощность по паспорту:

Наименование Мощность, Вт

Освещение (кол-во ламп * 
мощность)

Телевизор

Компьютер

Холодильник

Плита

Чайник

Микроволновка

Насосы

Насосы системы отопления

Система вентиляции и 
кондиционирования

Другое

Подвесные на стену  
батарейные модули и 
преобразователь (инвертор)

Мобильная «серверная» 
стойка. Встроенные 
батарейные модули и 
инвертор.

Мобильная сборка из бата-
рейных модулей. Подвесной  
инвертор на стену.  

Мобильная сборка из 
батарейных модулей. 
Смонтированный на ней 
подвесной  инвертор.
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